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Link do produktu: https://eko-raypath.eu/titebond-instant-gel-klej-szybkoschnacy-59-ml-p-1349.html

Titebond Instant GEL - Klej
Szybkoschngcy 59 ml

Cena 79,99 zt
Numer katalogowy 123-6231
Kod EAN 037083062311

Opis produktu

Klej btyskawiczny do klejenia matych powierzchni o waskich spoinach, szczegélnie do klejenia drewna i materiatéw
drewnopochodnych.

Klej nadaje sie réwniez do innych materiatéw, takich jak kauczuk naturalny, aluminium, stal nierdzewna, wtékno szklane, PCV,
tworzywa sztuczne i porcelana. Poszczegdlne rodzaje klejéw Titebond Instant réznia sie lepkoscia i szybkoscig wigzania.

Spoina klejowa jest odporna na uderzenia, mocniejsza niz drewno i nadaje sie do ponownego malowania.
Titebond Instant Gel to szybkoschnacy klej Titebond o najdtuzszym czasie wiazania.

Ten profesjonalny klej do drewna jest idealny do wypetniania szczelin, klejenia porowatych powierzchni i skomplikowanych
ksztattéw.
Klej mozna wyczysci¢ acetonem.

Titebond Instant THIN Pojemnos¢: 59 ml
Klej i butelka do kleju z aplikatorem w jednym
Zastosowanie: drewno, MDF, skdra, plastik, ceramika, wiekszos$¢ porowatych materiatéow

Wtasciwosci produktu:

* Czas otwarty: 30 sekund

e Przytrzymac przez: 20 sekund

* Pozostawic do zastygniecia na czas: 60 sekund

* Petne utwardzenie: po 8 godzinach

e Skrécenie czasu wigzania po zastosowaniu przyspieszacza do klejow CA
* Kolor w postaci ptynnej: Przezroczysty

* Kolor w postaci statej: Przezroczysty

e Temperatura uzytkowania: 10-30°C

» Okres trwatosci: 24 miesigce w szczelnie zamknietej butelce przy przechowywaniu w temperaturze 4-24°C
* Spoina odporna na dziatanie wysokich temperatur i rozpuszczalnikéw

OSTRZEZENIE: Jest to bardzo szybko zastygajacy klej. Nalezy uwazaé, aby nie dotyka¢ kleju bez wyposazenia ochronnego i
przechowywac klej w miejscu niedostepnym dla dzieci.
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